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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. Inroll-EPS-150/001-20-01

Jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku INROLL-EPS-150

Zamyslené pouZiti nebo zamys3lena poutiti stavebniho vyrobku v

Pro tepel izolaci budov, akladni i ificka pouZiti &j3ich i vnitFnich
souladu s pFisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle PATORRON Fosaa Saion, pra.2 nispec PORSRINE v = c

konstrukcich, zejména jako tepelna izolace uréena pro teplovodni podlahové vytépéni

predpokladu vyrobce

Vyrobce INSTAL spol. s r.0., Primyslové 710, 533 01 Pardubice, Ceska republika, IC 42936641
Systém / Systémy POSV 3

Harmonizovana norma EN 13163:2012+A1:2015

TZUS Praha, s.p.pob. Ceské Bud&jovice, NB - 1020 dle Smérnice 89/106 EHS, proved
pocatecni zkousky typu vyrobku podle systému 3 a vydal protokol o po&te&ni zkousce typu
¢. 1020-CPD-020016356
Oznameny subjekt / Ozndmené subjekty Vyzkumny Ustav pozemnich staveb - certifikaéni spoleénost s.r.o., Praiska 810/16, 102 21
Praha 10, NB-1516, dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011, proved|
zkousky typu vyrobku podle systému 3 a vydal protokol o posouzeni vlastnosti €. 1516-CPR

19-0350
Deklarované vlastnosti
Zékladni charakteristika Vlastnosti, jejich urovné, tfidy nebo popis
Reakce na ohen Reakce na oheri: E
Hofeni postupujicim Zhnutim NPD
Propustnost vody Nasdkavost: WL{T)5 @
Uvolnovani nebezpeénych latek do vnitfniho prostiedi Horeni postupujicim zhnutim: NPD §
Index vzduchové neprlzvuénosti NPD ﬁ
Index zvukové pohltivosti NPD &
Index krocejové neprizvuénosti (pro podlahy) NPD §
Soutinitel tepelné vodivosti Ao p &
Tloudtka (mm) (W/mK) Tepelny odpor Ro (m2.K/W) o
R 20 0,035 0,57 2
epelny odpor 30 0,035 0,86 2
40 0,035 1,14 g
50 0,035 1,43 :g
3
Propustnost vodni pary desek EPS Tabulkova hodnota: max 70 (-) a
n = = Q
Pavriost v tlaki Napéti v tlaktipnvlm‘c stlacenl.' CS‘(10)150 _ E
Deformace pfi uréenych podminkach teploty a zatizeni tlakem: DLT(1)5 '§
Pevnost v tahu/ ohybu Pevnost v ohybu: BS 200 *‘é
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky: NPD 1
- <t Py = = : 3
Stlost tepelného odporu pH plisobent tepla, vlivu potasi, Tepelny odpor - soucinitel tepelné vodivosti: uvedeno vyse £
starnuti/degradace A L E
Stélost charakteristik: NPD 8
Dotvarovani tlakem: NPD
Stabilita pevnosti v tlaku pfi starnuti/ degradaci Odolnost pri stfidavém zmrazovani a rozmrazovani: NPD
Dlouhodobé zmenseni tloustky: NPD
Pfislusna technickd dokumentace a/nebo specificka technicka Dle ¢l. 36. 1. b) Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) £.305/2011, vyuzity vysledky
dokumentace zkousek provedenych na typu vyrobku INROLL-EPS-100, vyrobce Styrotrade, a.s.

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlddeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Jménem vyrobce: Ota Jost
Jednatel
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